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Sekretem doskonałej kawy jest doskonały ekspres. Dlatego Animo 
z dumą przedstawia nowy, udoskonalony ekspres OptiBean Touch. 
To inteligentny ekspres do kawy z gotowym do użycia ekranem 
dotykowym, intuicyjnym interfejsem użytkownika i w wyjątkowej 
stylistyce. Łatwa obsługa i konserwacja. Od doskonałego espresso 
dzieli Cię zaledwie jedno dotknięcie.

 EKRAN DOTYKOWY

+ Łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika

+ Przechodzenie między stronami po przeciągnięciu palcem

+ Wybór spośród 24 łatwych do zaprogramowania napojów

+ Śledzenie procesu parzenia kawy na ekranie

+ Łatwa regulacja osobistych preferencji w zakresie mocy kawy

+ Wygaszacz ekranu z możliwością ustawienia logo, zdjęć, wideo  

 lub reklamy

 SYSTEM PARZENIA KAWY 

+ Odwrócony system parzenia kawy,  

 cichy podczas pracy, bez kapania

+ Pyszna pianka

+ Dostępny ze standardowym lub rozszerzonym  

 systemem parzenia kawy odpowiednim  

 

ZALETY

OPCJE

 SYSTEM MIKSOWANIA

+ Regulowana prędkość miksera (obroty na   

 minutę) pozwalająca uzyskać idealną piankę

+  Kolorowa część przednia, do wyboru   

 dowolny kolor z palety RAL

+  Kompatybilny z wieloma systemami  

 płatności

+   

 

+  Gorąca i zimna woda z jednego  

 urządzenia (jednostka chłodząca w  

 szafce pod urządzenie)

+  Wybrane elementy brandingowe  

 na obudowie ekspresu

+    Szafka pod urządzenie (z jednostką 

chłodzącą lub bez)

+  Zestaw wolnostojący z pompką i  

 zbiornikiem na wodę

+  Filtr wody zmniejszający potrzebę  

 konserwacji

+  
+  Termos 1L 

AKCESORIA

w wyjyjy ątkowej ej e
łego espresso 

OB 2 (XL) Touch

OB 3 (XL) Touch

do większych filiżanek i kubków Czujnik filiżanki kompatybilny z 

systemami zdalnej kontroli

Podgrzewacz filiżanki



OPTIBEAN TOUCH
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+ 

+ 

+ Wydajność ekspresu standardowego: 6,5–9,5 gr / 

50-150 ml

+ Wydajność ekspresu XL: 9,5–13,4 gr / 150–230 ml

+ Wydajność bojlera: 1,1  l (1800 W)

+ Wyświetlacz: ekran dotykowy 7″

+ 

+ Maksymalna wysokość wylewki: 167  mm

+ Pompa rotacyjna (Procon ®): 10 barów

+ Moc znamionowa: 220–240  V / 50–60 Hz / 2275 W

+ Przyłącze wody: 3/4″

+ Pojemność pojemnika na odpady: 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WIDOK Z PRAWEJ STRONY WIDOK Z TYŁU
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WIDOK Z PRZODU  

Wszystkie rozmiary podane  

w milimetrach.

+ W biurze

+ W hotelu

+ W restauracji

+ W supermarkecie

+ W szpitalu

+ Na stołówce

+ W pokoju 

śniadaniowym

+ Na stacji paliw

WYGODA W KAŻDYM MIEJSCU

+ W klubie sportowym

+ W kiosku

+ W domu opieki

+ W centrum  

ystawienniczym

+ Na lotnisku

+ W szkole

+ W kinie lub teatrze

... i wielu innych miejscach.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW

OPCJE NAPOJÓW

Opcje napojów zależą od produktów wybranych dla każdego 

OPCJE NAPOJÓW OptiBean 2 (XL) TOUCH OptiBean 3 (XL) TOUCH

Kawa (termos) ü ü

Kawa z mlekiem ü ü

Espresso ü ü

Cappuccino ü ü

Latte macchiato ü ü

Kawa z czekoladą ¤ ü

Mleko czekoladowe ¤ ü

Kawa po wiedeńsku ü

Gorąca woda ü ü

Espresso z czekoladą ¤ ü

Kawa bezkofeinowa ¤ ¤

Herbata ¤ ¤

Kawa z cukrem ¤ ¤

Gorące mleko ¤ ¤

Gorąca czekolada ¤ ¤

Podwójne espresso ¤ ¤

Zimna woda S S

ü USTAWIENIA FABRYCZNE  

¤  KONFIGUROWALNY (W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH SKŁADNIKÓW)

S MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA JEDNOSTKI CHŁODZĄCEJ W SZAFCE POD URZĄDZENIEM

Pojemnik na ziarna kawy Zbiornik 1.6 l Zbiornik 3.8 l

Ziarna kawy - -

Pianka -

Czekolada -

+ Zbiornik na ziarna kawy można łatwo powiększyć, by zwiększyć wydajność

+ Odwrócony system parzenia espresso

+ Dwie wylewki jak w maszynie do espresso

+ Gotowy do użycia ekran dotykowy

+ Inteligentny interfejs użytkownika

+ Ceramiczny mechanizm młynka do kawy (Ditting ®)

+ Pojemnik na świeże ziarna kawy

+ Dostępny z 2 lub 3 zbiornikami na składniki instant

+ 

jednocześnie (w dwóch cyklach parzenia)

+ Oddzielny kranik do kawy i wrzątku

+ Regulacja temperatury wody

+ Regulacja stężenia (również dla mleka i cukru)

+ Regulowane podświetlenie LED OptiLight / 

Jasność podświetlenia LED można dopasować  

do osobistych upodobań

+ Inteligentny tryb oszczędzania energii

+ Program czyszczenia (dostęp z panelu sterowania)

 Licznik zaparzeń

+ Izolowany bojler ze stali nierdzewnej

+ 

+ 

+ Klasa energetyczna A+

Kompatybilny z termosami i filiżankami

Czas przygotowania, filiżanka (120 ml): 25-30 sekund

Wydajność na  godz.: 120 filiżanek (120ml) / 14 l

Regulowana taca na filiżanki: 60-135mm

(130 filiżanek)

Możliwość parzenia dwóch filiżanek kawy

Regulowana taca na filiżanki

zbiornika. Konfigurowalne przyciski ułatwiają zmianę opcji.


