
ComBi-line

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

Ekspresy ComBi-line umożliwiają szybkie 
parzenie dużych ilości świeżej kawy 
filtrowanej. Zestaw ComBi-line składa się z 
jednostki do parzenia z jednym termosem lub 
dwoma (5, 10 lub 20 litrów).  
Łatwy w użyciu ekspres ComBi-line można 
ustawić na bufecie czy kontuarze lub wozić na 
wózku do serwowania. ComBi-line dostępny 
jest w wersji z dystrybutorem gorącej wody na 
jednostce do parzenia (modele W) lub bez.

	 INTERFEJS Z POJEMNOŚCIOWYM 
	 EKRANEM DOTYKOWYM
+	 Porady dotyczące dozowania kawy
+	 Łatwe menu eksploatacji i serwisowania
+	 Timer z możliwością programowania 
+	 Licznik kubków serwowanych w ciągu  
	 dnia i przez cały okres eksploatacji

+	 Syntetyczne 
	 uchwyty filtra
+	 Niewielka waga  
	 Termoizolacja
+	 Łatwa obsługa

ZALETY

	 TERMOSY CNE
+	 Podświetlenie LED w termosie
+	 Niekapiąca wylewka
+	 Pokrywka z izolacją utrzymuje idealną 	 	
	 temperaturę
+	 Możliwość transportowania i ustawiania w stos
+	 Udoskonalony system podgrzewania termosu

CB 1X .. L CB 1X .. R CB 2X .. CB 1X ..W L CB 1X .. W R

	 DYSTRYBUTOR GORĄCEJ WODY
+ 	��Jednostka do parzenia w modelach 

W wyposażona jest w dystrybutor 
gorącej wody

+ 	Tryb oszczędzania energii
+ 	Duża pojemność na gorącą wodę

+ 	��Rurka termosu z wylewką
+ 	��Ramię obrotowe w 

kształcie litery S
+ 	��Pokrywka na zatrzask 
+ 	��Zabezpieczenie wylewki
+ 	Uchwyty ścienne

+ 	Wylewka na różne 
 	 napoje: kawę, 
	 herbatę lub gorącą 	
	 wodę

+ 	��Podniesiona podstawa.  
Łatwe użytkowanie 
dużych termosów.

+	 Podgląd procesu 
	 parzenia na ekranie
+ 	 ��Zrozumiałe instrukcje na 

ekranie
+ 	 ��Wyświetlanie własnej marki

+ 	Aby przygotować 	 	
	 herbatę w termosie, 
	 załóż specjalny filtr 
	 do herbaty z rurką do 
	 napełniania.

RVS, structuur horizontaal

PMS 368

PMS 731

PMS 1797



ComBi-line

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

MODEL 5 L 10 L 20 L
Numer produktu 2 x 5/10/20 1005390 1005398 1005406
Numer produktu 1 x 5/10/20 L 1005392 1005400 1005408
Numer produktu 1 x 5/10/20 R 1005391 1005399 1005407

WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 
ZAPARZANIA KAWY
Czas parzenia (czas dozowania wody) ok. 

10 min / 5 l
ok. 
10 min / 10 l

ok. 
14 min / 20 l

Wydajność w ciągu godziny 
(ilość wody)

30 l 60 l 90 l

Zapas buforowy 2 x 5/10/20 10 l 20 l 40 l
Zapas buforowy 2 x 5/10/20 L/R 5 l 10 l 20 l
Filtr papierowy Ø101/317 Ø152/457 Ø203/533

UKŁAD ELEKTRYCZNY
Zasilanie elektryczne 1 N~220−240 V /

50−60 Cy / 3175 W
3 N~ 380−415 V /
50−60 Cy / 6275 W

3N~380−415 V /
50−60 Cy / 9275 W

MODEL 5 L / Gorąca woda 10 L / Gorąca woda 20 L / Gorąca woda
Numer produktu 2 x 5/10/20 W 1005394 1005402 1005410
Numer produktu 1 x 5/10/20 W L 1005396 1005404 1005412
Numer produktu 1 x 5/10/20 W R 1005395 1005403 1005411

WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 
ZAPARZANIA KAWY
Czas parzenia (czas dozowania wody) ok.

10 min / 5 l
ok. 
10 min / 10 l

ok. 
14 min / 20 l

Wydajność w ciągu godziny 
(ilość wody)

30 l 60 l 90 l

Zapas buforowy 2 x 5/10/20 W 10 l 20 l 40 l
Zapas buforowy 1 x 5/10/20 W L/R 5 l 10 l 20 l
Filtr papierowy Ø101/317 Ø152/457 Ø203/533

WYDAJNOŚĆ SYSTEMU GORĄCEJ 
WODY
Pojemność bojlera ok. 4,2 l ok. 5,6 l ok. 5,6 l
Zapas buforowy gorącej wody ok. 2,6 l ok. 4,1 l ok. 4.1 l
Wydajność w ciągu godziny 
(gorąca woda)

ok. 33 l / h ok. 60 l / h ok. 60 l / h

Czas podgrzewania (15–96°) ok. 9 min ok. 9 min ok. 9 min
Czas napełnienia po całkowitym 
opróżnieniu

ok. 6 min ok. 6 min ok. 6 min

UKŁAD ELEKTRYCZNY
Zasilanie elektryczne 1 N~220–240 V /

50–60 Cy / 3475 W
3 N~380–415 V /
50–60 Cy / 6275 W

3 N~380–415 V /
50–60 Cy / 9275 W

TERMOS CN5e CN10e CN20e
Pojemność 5 l 10 l 20 l
Zasilanie elektryczne 1 N~220–240 V /

50–60 Cy / 50 W
1 N~220–240 V /
50−60 Cy / 100 W

1 N~220–240 V /
50−60 Cy / 100 W

WYMIARY
CB 1x5 L CB 1x10 L CB 1x20 L CB 1x5 R CB 1x10 R CB 1x20 R CB 2x5 CB 2x10 CB 2x20

A = 480 549 603 480 549 603 769 908 1016
B = 505 590 645 505 590 645 815 980 1095
C = 327 327 360 327 327 360 327 327 360
D = 470 470 500 470 470 500 470 470 500
E = 700 790 895 700 790 895 700 790 895
F = 616 707 809 616 707 809 616 707 809
G = 611 702 804 611 702 804 611 702 804
H = 185 185 185 185 185 185 185 185 185
I = 185 185 290 185 185 290 185 185 290
J = 365 435 490 77 77 77 365 435 490
K = 384 454 508 96 96 96 384 454 508
L = 414 484 538 125 125 125 414 484 538

M = 137 137 168 137 137 168 137 137 138
N = 23 23 55 23 23 55 23 23 55
O = 140 140 140 140 140 171 140 140 171
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BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE WSZYSTKIM
+	 Certyfikat CB (TÜV)


