GLOWNE CECHY

e Wymiar kosza 50x50 cm

e Waga brutto: 61 Kg

e Cykle mycia / kosze/godz. : 90”-120"-1807-/
40-30-20

Dolne i gérne ramie ptuczace i myjace

Pompa myjgca: 550 W

Pojemno$¢ bojlera: 5 litréw

Pojemnos¢ zbiornika: 20 litrow

Grzatka bojlera: 2,8 kW

Grzatka zbiornika: 2,4 kW

Zuzycie wody na 1 cykl mycia: 2 litry

Sterowanie elektroniczne ze wskaznikiem etapéw

Wysuwany panel sterowania

Maks. wys. mytego szkta i talerzy: 350 mm

Drzwi z mikrowytgcznikiem pracy przy otwarciu

Automatyczne napetnianie wodag

Wbudowany elektroniczny dozownik nabtyszczacza

Whudowany elektroniczny dozownik detergentu

Funkcja Thermostop

Zawor zwrotny

Automatyczne czyszczenie komory na koniec dnia

Pompa myjgca z funkcjg Soft-Start

FILTROWANIE
e Plastikowy filtr pompy myjagcej, tatwo wyjmowalny

BUDOWA

Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304

Boczne $cianki cze$ciowo dwuwarstwowe

Gteboko ttoczona komora mycia

Ttoczone prowadnice na kosze

Dwuwarstwowe, izolowane drzwi

Uchwyt drzwi ze stali nierdzewnej

Ramiona myjace/ptuczace ze stali nierdzewne;j
Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304

PVC ochrona panelu elektronicznego przed wilgocig

KARTA PRODUKTU
Mod. AF 50.35E M

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

1 kosz do szkfa 50x50 cm

1 kosz na talerze 50x50 cm (12/18 szt.)
1 maty koszyk na sztucce

1 waz doptywowy (diugos¢ 2 m)

1 waz odptywowy (dtugos¢ 2,5 m)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

e Pompa zrzutowa

e Pompa wspomagajgca ptukanie

e Zimne ptukanie

o Zestaw filtréw powierzchniowych ze stali
nierdzewnej do wstepnej filtracji zbiornika wody

e 60Hz

AKCESORIA DO UZDATNIANIA WODY
e Whbudowany uzdatniacz wody (wersja “S”)

AKCESORIA
e Specjalne kosze
e Podstawa na kosze o wys. 545 mm ze stali nierdz.

INSTALACJA
o Wyreguluj wysokos$¢ nézek i uzyj poziomicy, aby
upewni¢ sie, ze urzgdzenie jest wypoziomowane

GLOWNE ZRODLO ZASILANIA

o Napiecie gldwnego zrodta zasilania musi by¢
zgodne z napieciem znamionowym

e Maszyna musi by¢ podtagczona do odpowiedniego
system uziemienia

e Podtgcz gniazdo zasilania maszyny do
wielobiegunowego przetgcznika nasciennego

PODLACZENIE DO ZASILANIA WODA

e Jesli woda jest twarda, nalezy zainstalowac
uzdatniacz wody

e Cisnienie wody powinno miesci¢ sie w granicach
0.2MPa (2 bary) i 0.5MPa (5 barow)

e Temperatura wody zasilajgcej powinna miesci¢ sie
w granicach 10°C do 50°C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

e Napiecie: 220-240 V ~ 50 Hz

e Moc catkowita : 3,35 kW

o Natezenie pradu: 15 A

e Wymiary kabla zasilajacego : 3 x 1,5 mm 2
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800 max with Drain Pump

AF 50.35E M

USCITA TUBO DI SCARICO @ INT. mm.20 L=mm.2500

EXIT WATER OUTLET PIPE INT. ¢ 20 mm. L=mm.2500.

OUVERTURE DE PASSAGE TUYAU DE VIDANGE @ INT. 20 mrn. L=mm.2500.
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VISTA POSTERIORE
REAR OF MACHINE
WUE ARRIERE

CANNA DI CARICO CON ATTACCO G 3/4" L=rmm.

2000.

WATER INLET PIPE CONNECTION G 3/4” L=mm 2000.

OUVERTURE DE PASSAGE TUYAU D'ALIMENTATION EAU AVEC

CONNEXION G 3/4" L=mm 2000.

USCITA CAVD DI ALIMENTAZIONE

EXIT POWER CORD SUPPLY
OUVERTURE DE PASSAGE CABLE D'ALIMENTATION
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VIDANGE

‘:% Min 10°C—MAX 50'C
Min 10°C-MAX 25'C with ENERGY RECOVERY

? 200:500kPa(2:5 Bar)
100:500kPa(1:5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER

'fé'd HARDNESS 5:20'1-2.8:11'd

ED.02/2019 |




