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SIMAG to innowacyjna firma, lider w dziedzinie projektowania,
produkcji oraz sprzedazy profesjonalnych maszyn do wytwarza-
nia lodu dla rynku gastronomicznego i spozywczego.

Rynek produkcji zywnosci i specyficzne urzadzenia stosowane

w tym niezwykle dynamicznie rozwijajacym sie sektorze, sg
wyzwaniem, w ktérym wykorzystujemy nasze kompetencije i dfu-
goletnie doswiadczenie przy produkcji niezawodnych i wysoko
ocenianych wsréd profesjonalistéw maszyn do wytwarzania lodu.
Maszyny do lodu SIMAG sa projektowane i produkowane, by
zaspokoi¢ wysokie wymagania klientow: od najwyzszej jakosci

po oszczedno$e powierzchni, od wysokich standardow higienicz-
nych po nowoczesny design, od niezawodnego dziatania po wy-
trzymata konstrukcje, aby zapewni¢ lata bezawaryjnej pracy.

Jakos¢ to kluczowy czynnik w SIMAG

SIMAG testuje wszystkie produkowane przez siebie urzgdzenia,
nastepnie wybiera niektére z nich losowo i testuje do momentu
zniszczenia, aby upewnic sie, ze przekraczajg wydajnosc przewi-

dziang dla nich.
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KOSTKARKI DO LODU

LINIA SDE

R

36 mm 21 g

O

- (B

35mm

LINIA SDE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

¢ Obudowa ze stali nierdzewne] — scotch brite,

* Hermetyczny kompresor, 230/50/1 lub 230/60/1

* Chtodzenie wodg (W) lub powietrzem (A),

Pionowa pompa,

Wrtacznik gtéwny (ON/OFF) (z wyjatkiem modelu SDE 18),

tatwy do mycia demontowany filtr powietrza

w modelach chtodzonych powietrzem (z wyjatkiem

modeli SDE 18, SDE 24, SDE 170, SDE 220),

* Whudowany system czyszczenia z osadéw wapiennych
(z wyjatkiem modeli SDE 18, SDE 24, SDE 30),

e tatwo dostepne podzespoty,

* Niskie zuzycie energii,

e Optymalne zuzycie wody poprzez zastosowanie
specjalnego zaworu z presostatem,

* Optymalne proporcje pomiedzy wydajnoscia
urzadzenia a pojemnoscig zbiornika,

e Zredukowane wymiary,

e Podwojny system rozmrazania.

High
Efficiency



334mm

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (4) 18

Chfodzenie wodg (W) 15
Pojemnos$¢ zbiornika 4
Cena netto PLN: 2998,

334mm

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 30
Chtodzenie woda (W) 28
Pojemnos¢ zbiornika 6

Cena netto PLN: 3 960,-

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A) 24

Chtodzenie wodg (W) 22,5
Pojemnos$¢ zbiornika 6
Cena netto PLN: 337,-

SDE 34

377 mm

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chtodzenie powietrzem (A) 32

Chfodzenie wodg (W) 28
Pojemnos¢ zbiornika 12
Cena netto PLN: 4 632,-




Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 38

Chtodzenie wodg (W) 36
Pojemnos¢ zbiornika 12
Cena netto PLN: 5140,-

SDE 64

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chtodzenie powietrzem (A) 63
Chtodzenie woda (W) 60
Pojemnos¢ zbiornika 20

Cena netto PLN: 6990,-

377 mm

485 mm

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 47

Chtodzenie wodg (W) 45
Pojemnosc¢ zbiornika 17
Cena netto PLN: 5 490,-

SDE 84

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 82

Chtodzenie wodg (W) 90
Pojemnos¢ zbiornika 30
Cena netto PLN: 7999,-

485 mm

670 mm




1042 mm

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chtodzenie powietrzem (A) 100

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 1m

Chtodzenie wodg (W) 692 Chtodzenie wodg (W) 1
Pojemnos¢ zbiornika 30 mm Pojemnos$¢ zbiornika 50
Cena netto PLN: 8 847,- Cena netto PLN: 11 808, -

89 mm

SDE 220

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (&) 215

Chfodzenie wodag (W) 215
Pojemnos¢ zbiornika 68
Cena netto PLN: 19 855,-

1042 mm

575 mm

892 mm

89 mm

575 mm

1042 mm

89 mm



KOSTKARKI DO LODU
LINIA SCN-SMN

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

30 mm

LINIA SCN

1l
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22x22 mm

LINIA SMN

Obudowa ze stali nierdzewnej — scotch brite,
Hermetyczny kompresor, 230/50/1 lub 230/60/1,
Chtodzenie wodg (W) lub powietrzem (A),
Pionowa pompa,

Wrtgcznik gtéwny (ON/OFF),

tatwy do mycia demontowany filtr powietrza

w modelach chtodzonych powietrzem (z wyjatkiem
modeli SCN 25, SCN 125, SCN 215),
Whbudowany system czyszczenia z osadow

(z wyjatkiem modeli SCN 25),

tatwo dostepne podzespoty,

Niskie zuzycie energii,

Optymalne zuzycie wody poprzez zastosowanie
specjalnego zaworu z presostatem,

Optymalne proporcje pomiedzy wydajnoscig
urzadzenia a pojemnoscig zbiornika,
Zredukowane wymiary,

Podwajny system rozmrazania,

Czynnik chtodzacyR134A lub R404A.



SCN 25

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A) 19

Chtodzenie wodg (W) 19
Pojemnos¢ zbiornika 6
Cena netto PLN: 4 427,-

SCN 35

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A)
Chtodzenie wodg (W)

Pojemnos¢ zbiornika

Cena netto PLN:

SMN 35

Wydajno$¢ kg / 24 h:  Chtodzenie powietrzem (A) 31
Chtodzenie wodg (W) 31

Pojemnos$¢ zbiornika 17

Cena netto PLN: 6 282,-
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SCN 45

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A) 42
Chtodzenie wodg (W) 46

Pojemnos¢ zbiornika 20

Cena netto PLN: 7163,-

SMN 45

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 37
Chfodzenie wodg (W) 40

Pojemnos¢ zbiornika 20

Cena netto PLN: 7163,-

485 mm

SCN 75

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 65
Chtodzenie wodg (W) 68

Pojemnos¢ zbiornika 33

Cena netto PLN: 8 840,-

SMN 75

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 59
Chtodzenie wodg (W) 68

Pojemnos¢ zbiornika 33

Cena netto PLN: 8 840,-




SCN 125
SMN 125

SCN 125

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A) 135
Chtodzenie wodg (W) 137

Pojemnos¢ zbiornika 50

Cena netto PLN: 12 787,-

SMN 125

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 115
Chtodzenie woda (W) 115

Pojemnos¢ zbiornika 50

Cena netto PLN: 12 787,-

1042 mm 1042 mm

SCN 215

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A) 160
Pojemnos¢ zbiornika 68
Cena netto PLN: 20 467,-




WYTWORNICE DO LODU

LINIA SV

29 mm 179 29 mm 6 9
29x24 mm 10x24 mm
LARGE HALF LARGE
22 mm 109
22x24 mm
MEDIUM (STANDARD)
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Obudowa ze stali nierdzewnej — scotch brite
Hermetyczny kompresor, 230/50/1 lub 230/60/1
Elektroniczny panel kontrolny

Chtodzenie wodg (W) lub powietrzem (A)
tatwy do mycia demontowany filtr powietrza
w modelach chtodzonych powietrzem,
Pionowa pompa

Pionowy parownik

Whudowany system czyszczacy

tatwo dostepne podzespoty

Niskie zuzycie wody i energii

Zredukowane wymiary

Czynnik chtodzacy R404A



SV 145 SV 205

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 154
Chtodzenie wodg (W) 136
Cena netto PLN: 11 950,-

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A)
Chtodzenie wodg (W)

Cena netto PLN:
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k

760mm - g0 mm

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 240
Chtodzeniewoda (W) 220

573 mm

———  Cena netto PLN:

Cena netto PLN: 12 846,-

Wydajnos¢ kg /24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 320
Chtodzenie wodg (W) 285
15 353,-

760 mm 620 mm




Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A)
Chtodzenie wodg (W)

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A) 465
Chtodzenie wodg (W) 415
Cena netto PLN: 24 244,-

Cena netto PLN:
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LUSKARKI DO LODU

LINIA
SPR-SPN _

<

(L

N

Zawartos¢ wody 25%
wszystkie modele
SPR i SPN 125-255

Zawarto$¢ wody 15%
SPN modele
405 - 605 - 1205

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Obudowa ze stali nierdzewnej — scotch brite
Hermetyczny kompresor, 230/50/1 lub 230/60/1
Elektroniczny panel kontrolny

Chtodzenie wodg (W) lub powietrzem (A)
Slimak ze stali nierdzewnej i chfodzony cylinder
parownika

Naped bezposredni

tatwo dostepne podzespoty

Niskie zuzycie energii i wody

Zredukowane wymiary

Lod wytwarzany w sposéb ciggty

Wytrzymate tozyska ze stali nierdzewne;j
Podwdjne zabezpieczenie — elektroniczny
czujnik obrotéw i sprzegto przecigzeniowe
Czujnik niskiego przeptywu wody w wymienniku
ciepta systemu chtodzacego

Czujnik niskiego poziomu lodu,

w celu zatrzymania pracy urzadzenia,

Gorna pokrywa z tworzywa ABS (w modelach SPN)
Czynnik chtodzacy 404A lub R134A



Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 70 Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A) 120

Chtodzenie woda (W) 73 Chtodzenie woda (W) 120
Pojemnos¢ zbiornika 25 Pojemnos¢ zbiornika 55
Cena netto PLN: 12 251,- Cena netto PLN: 15 428,-

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 200

Chtodzenie wodg (W) 200
Pojemnos¢ zbiornika 55
Cena netto PLN: 18 711,-




SPN 255

SPN 125

AT
(I
A

AT
(I
A

564 mm

200
205

13 957,-

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chiodzenie powietrzem (A)

120
120

11 681,-

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A)

Chtodzenie wodg (W)

Chtodzenie wodg (W)

Cena netto PLN:

Cena netto PLN:

SPN 605

SPN 405

538 mm
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600
600

Wydajnos¢ kg /24 h:  Chfodzenie powietrzem (A)
26 658,-

320
330

21 386,-

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A)

Chtodzenie wodg (W)

Chtodzenie wodg (W)

Cena netto PLN:

Cena netto PLN:
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1065 mm
698 mm
850 mm

1150
1200
54 779,-

)

MMM
(I

|

Chfodzenie wodg (W,

SPN 1205

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chtodzenie powietrzem (A)

Cena netto PLN:




LINIA SNM
@11 mm-H13mm
Zawartos$¢ wody 8%

WYTWORNICE DO LODU
LINIA SNM - NUGGET
LINIA SMI - MOJO

LOD TYPU MOJO
LINIA SMI

Zawarto$¢ wody 8%
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

e Obudowa ze stali nierdzewnej — scotch brite

Hermetyczny kompresor, 230/50/1 lub 230/60/1

Sterowanie elektroniczne

Chtodzenie woda (W) lub powietrzem (A)

Slimak ze stali nierdzewne;

i chtodzony cylinder parownika

* Noze kruszace 16d wykonane ze specjalnych
wzmocnionych stopéw metali, pozwalajg na
wykorzystanie wyzszego ci$nienia w celu wytworzenia
suchego w 92% lodu typu nugget

* Wytrzymate tozyska ze stali nierdzewnej

* Podwojne zabezpieczenie — elektroniczny
czujnik obrotéw i sprzegto przecigzeniowe

e Czujnik niskiego przeptywu wody w wymienniku
ciepta systemu chfodzacego

e Czujnik niskiego poziomu lodu,
w celu zatrzymania pracy urzadzenia,

e Gorna pokrywa z tworzywa ABS
(z wyjatkiemn modelu SMI 80)

e Czynnik chtodzacy R404A



M
M-
A
A
I
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538 mm

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chtodzenie powietrzem (A)
Chtodzenie wodg (W)

270
270

Cena netto PLN:

24 230,-

MM 0
- WA

Wydajnos¢ kg / 24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 485
Chfodzenie woda (W) 485
Cena netto PLN: 31724,-

Wydajnos¢ kg /24 h:  Chfodzenie powietrzem (A) 85
Chtodzenie woda (W) 85
Pojemnos¢ zbiornika 25

Cena netto PLN:

12710,-

538 mm
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SPECYFIKACJA MODEL

MODEL Moc (W) Zasilanie [V) Waga (kg) Wydajnosc (ilos¢ kostek)
SDE 18 A280/W 280 230/50/1 28 A860/W 710
SDE 24 A310/W 200 230/50/1 28 A1140/W 1070
SDE 30 A380/W 220 230/50/1 28 A 1420/ W 1330
SDE 34 A360/W 245 230/50/1 40 A1600/W 1330
SDE 40 A350/W 350 230/50/1 40 A1800/W 1710
SDE 50 A430/W 380 230/50/1 45 A2230/W 2140
SDE 64 A580/W 470 230/50/1 48 A 3000/ W 2850
SDE 84 A 620/ W 500 230/50/1 63 A 3900/ W 4280
SDE 100 A 620/ W 600 230/50/1 63 A4760/W 4650
SDE170 A 1200/ W 1200 230/50/1 94 A 7140/ W 7850
SDE 220 A 2000/ W 2000 230/50/1 131 A 10240/ W 10240
SCN 25 A330/W310 230/50/1 28 A 950/ W 950
SCN 35 A380/W 380 230/50/1 51 A1700/W 1850
SCN 45 A580/W 460 230/50/1 52 A2100/W 2300
SCN 75 A 670/ W 520 230/50/1 74 A 3250/ W 3400
SCN 125 A1200/W 1200 230/50/1 97 A 6750/ W 6850
SCN 215 A 1750 230/50/1 131 A 8000

SMN 35 A380/W 380 230/50/1 51 A 3440 /W 3460
SMN 45 A530/W 420 230/50/1 52 A4100/W 4410
SMN 75 A 650 /W 520 230/50/1 74 A 6555/ W 7555
SMN 125 A1750/Wn.a. 230/50/1 97 A 12780/ W 12780
SV 145 A850/W 750 230/50/1 53 A 15400/ W 13600
SV 205 A 1100/ W 1000 230/50/1 68 A 22500/ W 20500
SV 225 A 1100/ W 1000 230/50/1 70 A 24000/ W 22000
SV 325 A 1400/W 1300 230/50/1 71 A32000/W 28500
SV 395 A2100/W 1900 230/50/1 AB8/W83 A 43000/ W 37000
SV 545 A2150 /W 1950 400/50/3 98 A 46500/ W 41500
SPR 80 A 340/ W 300 230/50/1 52 -

SPR 120 A500/W 500 230/50/1 69 -

SPR 200 A790/W 630 230/50/1 73 -

SPN 125 A500/W 400 230/50/1 43 -

SPN 255 A700/W 650 230/50/1 49 -

SPN 405 A1200/W 1200 230/50/1 79 -

SPN 605 A2000/W 2000 230/50/1 95 -

SPN 1205 A 3600/ W 3600 400/50/3 242

SNM 300 A 1200 230/50/1 79 -

SNM 500 A 2000 230/50/1 95 -

SMI 80 A 440/ W 350 230/50/1 51 -
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TABELA POJEMNIKOW

Al

MODEL R 100 R130 R 150 R190 R 250 R 300 R 400 RC 200 RC 300 RC 600
kgf24h | 129 168 181 243 252 406 478 21 Qk 39] . 75? .

SV 145 1% | m | +CBT30EMCD | +CBT30EMCD | |

SV 205 225 |'m | +CBT30EMCD | +CBT30EMCD | [ ]

SV 225 240 | | +CBT42EMCD | +CBT4BFMCD | +CBTS2FMCD | m |

SV325 320 | | +CBT42EMCD | +CBT48FMCD | +CBT52FMCD |

SV 395 430 | | +CBT42EMCD | +CBT48FMCD | +CBT52FMCD | |
SV 545 465 | | +CBTA2EMCD | +CBT48FMCD | +CBT52FMCD | |
SPN125 | 120 | m | +CTB30EFSD | +CBT30EFSD | +CBT42EFSD | |

SPN255 | 200 | m | +CTB30EFSD | +CTB30EFSD | +CBT42EFSD | |
SPN 405 | 330 | +CBT2EFCD | +CBT22EFCD | +CTB30EFSD | +CTB30EFSD | +CBT42EFSD | +CBTABFMCD | +CBTS2FMCD | m |
SPN 605 | 600 | +CBT2EFCD | +CBT22EFCD | +CTB30EFSD | +CTB30EFSD | +CBT42EFSD | +CBTABFMCD | +CBTO2FMCD | m | |
SPN 1205 | 1200 +CBT48FMCD | +CBTO2FMCD | |
SNM 300 | 330 | +CBT22EFCD | +CBT2EFCD | +CBT30EFSD | +CBT30EFSD | +CBT42EFSD | +CBTABFMCD | +CBTH2FMCD | m |
SNM500 | 600 | +CBT22EFCD | +CBT22EFCD | +CBT30EFSD | +CBT30EFSD | +CBT42EFSD | +CBTABFMCD | +CBTS2FMCD | m | |

W taczenie bezposrednie

+ Element taczacy

Element faczacy | CBT22EFCD | CBT30EFSD | CBT30EMCD | CBT42EFSD | CBT42EMCD | CBT48FMCD | CBT52FMCD

Cena netto [PLN] 535, 1591,- 1697,- 1548,- 1620,- 1784, 1183,
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ZASOBNIKI
DO LODU
LINIA R

Obudowa ze stali nierdzewnej - scotch brite

Pojemnos¢ zasobnika
Cena netto PLN:

R100 R 150

569 mm

Pojemnos¢ zasobnika
Cena netto PLN:

Pojemnos¢ zasobnika 129 kg
Cena netto PLN: 4 217,-

24 845 mm



1083 mm

771 mm

Pojemnos¢ zasobnika 243 kg
Cena netto PLN: 6 561,-

Pojemnos¢ zasobnika 262 kg
Cena netto PLN: 7 479,-

880 mm

R 300 R400

1331 mm

Pojemnos$¢ zasobnika
Cena netto PLN:

Pojemnos¢ zasobnika 478 kg
Cena netto PLN:




DO LODU
LINIA RC

WOZEK RC

636 mm 1088 mm

1
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884 mm 1024 mm 885 mm 1267 mm
1343 mm 1803 mm
Pojemnos¢ zasobnika 137 kg
+ 73 kg wozek Pojemno$¢ zasobnika 318 kg
Cena netto PLN: 17 285,- + 73 kg wozek
Cena netto PLN: 23 454,-

RC 600

Pojemnos¢ zasobnika 613 kg
+ 73 + 73 kg wozek

Cena netto PLN: 41063,-




SIMAG

1/2016 - Dane techniczne sg dostarczane zgodnie z informacjami producenta - moga ulec aktualizacjom i zmianom.

WYLACZNY IMPORTER URzADZEN sivac SIMAG

@@@@ Eurogast Polska Sp. z o.0.
_H‘ ul. 3-go Maja 8, 05-080 Izabelin (Mosciska)
@QSF tel.: 22 752 2518, 19, 23, fax; 22 752 25 24

Profesjonalne Urzadzenia Gastronomiczne e-mail: eurogast@eurogast.pl, www.eurogast.pl




