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Gaufriers / DoubleSystème de désinfection de l’air  UVC AIR / Air disinfection system UVC AIR

Désinfection de l’air en continu :
•  Colonne UVC AIR 120 (4 x 30 W) pour une salle 50 à 60 m².
•  Module filaire UVC AIR 18 (2 x 9 W) dans un périmètre de 6,5 m² autour de l’appareil (table - 4 personnes).
•   Module sur batterie UVC AIR 18 (2 x 9 W) : 6,5 m² autour de l’appareil (table – 4 personnes) et 3 h 

d’autonomie (recharge en 3h).

Applications : restaurants, hôtels, cabinets médicaux, salles d’attente, bureaux, salles de réunion...
Équipement : plateau en verre Securit noir, lampes UVC, ventilateur, bouton on/off, voyant de mise sous 
tension. UVC AIR 120 : bouton de réglage de puissance. UVC AIR 18 : port USB double 5V - 2 A, pieds 
anti-dérapants. Peut être fixé au mur. 

Disinfected air continuously renewed:
•  Pillar UVC 120 (4 x 30 W) for a 40-50 sqm room.
•  Wired module UVC AIR 18 (2 x 9 W) on 6,5 sqm around the device (table for 4 persons).
•   Battery powered module UVC AIR 18 (2 x 9 W) on 6,5 sqm around the device (table for 4 persons) with 3-hour-

autonomy (recharging in 3 h).

Applications: restaurants, hotels, medical practices, offices, meeting rooms, waiting rooms...
Features: black Securit glass top, UVC lamps, fan, on/off button. UVC AIR 120: power regulation. UVC AIR 18: USB 
socket 5V - 2 A for phones, non-slip feet. Can be fixed on the wall.

Ref. Puissance
Power

Dimensions hors tout
Outside dimensions

Poids
Weight

Volts
Volts

UVC AIR 18 18 W 280 x 280 x 130 mm 4,5 kg 230 V

UVC AIR 120 120 W 280 x 280 x 850 mm 5 kg 230 V

Armoire / Display 200 W 1045 x 350 x 1030 mm 20 kg 230 V

UVC AIR 18

Armoire / Display - 10 modules
Charge / Charging time = 3h

Air contaminé / 
Contamined air

Air désinfecté / 
Decontaminated air

USB

Filaire ou sur batterie / Wired or on battery (3h)
Table - 4 persons

Destruction du coronavirus à 99,74 % et des bactéries à 97,5 %*
Destruction of coronavirus at 99,74% and bacteria at 97,5 %*

Ref.                             Moc                 Wym. zew.                 Waga     Napięcie 

Szafa / Display

Szafa na 10 modułów
Czas ładowania = 3h

Przewód lub bateria (3h)

STOLIK na 4 osoby

Powietrze zanieczyszczone /

Powietrze odkażone /

Powietrze odkażone /

System dezynfekcji powietrza UVC AIR

Zniszczenie koronawirusa w 99,74% i bakterii w 97,5%*

Zdezynfekowane powietrze stale odnawiane:
• Kolumna UVC 120 (4 x 30 W) dla pomieszczenia o powierzchni 40-50 m2.
• Moduł z kablem zasilającym UVC AIR 18 (2 x 9 W) na 6,5 m2 wokół urządzenia (stół dla 4 osób).
• Moduł zasilany baterią UVC AIR 18 (2 x 9 W) na 6,5 m2 wokół urządzenia (stół dla 4 osób) na 3h.

Zastosowania: restauracje, hotele, gabinety lekarskie, biura, sale konferencyjne, poczekalnie...
Cechy: czarny szklany blat Securit, lampy UVC, wentylator, przycisk włączania/wyłączania. 
UVC AIR 120: regulacja mocy. UVC AIR 18: USB
gniazdo 5V - 2 A do telefonów, nóżki antypoślizgowe. Można przymocować do ściany.


